
 

Godina XI  

Srijeda, 7. marta 2007. godine  

Broj/Broj  

16    

Na osnovu ļlana 252. stav (1) ta ļke 7), a u vezi sa ļlanom 153. Zakona o osnovama 

sigurnosti saobra ĺaja na cestama Bosne i Hercegovine ("Slu ģbeni glasnik BiH", broj 

06/06), ministar komunikacija i p rometa Bosne i Hercegovine, u suradnji sa nadle ģnim 
tijelima za unutra ġnje poslove i saobra ĺaj, donosi    

PRAVILNIK    

O SAOBRA ĹAJNIM ZNAKOVIMA I SIGNALIZACIJI NA CESTAMA, NA ĻINU 

OBILJE ĢAVANJA RADOVA I PREPREKA NA CESTI I ZNAKOVIMA KOJE 
UĻESNICIMA U SAOBRA ĹAJU DAJE OVLA ĠĹENA OSOBA    

DIO PRVI -  OPĹE ODREDBE    

Ļlan 1.    

(Predmet Pravilnika)    

Ovim Pravilnikom se propisuju vrsta, zna ļenje, oblik, boja, dimenzije i postavljanje 

saobra ĺajne signalizacije na cestama, znaci koje u ļesnicima u saobra ĺaju na cestama 

daj u ovla ġĺene osobe rukama, polo ģajem tijela i posebnim ure Ľajima za emitiranje 
zvuļnih i svjetlosnih signala.    

Ļlan 2.    

(Saobra ĺajna signalizacija)    

Saobra ĺajnu signalizaciju cesta, u smislu ovog Pravilnika, ļini:    

a)     Vertikalna saobra ĺajna signaliza cija:    

1)     znakovi opasnosti,    

2)     znakovi izri ļitih naredbi,    

3)     znakovi obavijesti,    

4)     znakovi obavijesti za vo Ľenje saobra ĺaja,    



5)     dopunske table i    

6)     promjenjivi saobra ĺajni znakovi.    

b)     Horizontalna saobra ĺajna signalizaci ja na kolovozu i drugim povr ġinama;    

c)     Svjetlosna saobra ĺajna signalizacija i svjetlosne oznake;    

d)     Saobra ĺajna oprema ceste:    

1)     oprema za ozna ļavanje ivice kolovoza,    

2)     oprema za ozna ļavanje vrha saobra ĺajnih ostrva,    

3)     oprema, zn akovi i oznake za ozna ļavanje radova, prepreka i o ġteĺenja kolovoza,    

4)     svjetlosni znakovi za ozna ļavanje radova, prepreka i o ġteĺenja kolovoza,    

5)     oprema za vo Ľenje i usmjerivanje saobra ĺaja u podru ļju radova na cesti, prepreka i 
oġteĺenja kolov oza,    

6)     branici i polubranici,    

7)     saobra ĺajna ogledala,    

8)     zaġtitne odbojne ograde,    

9)     ograde protiv zaslijepljivanja i    

10)     ubla ģivaļi udara.    

Ļlan 3.    

(Ispisivanje natpisa na znakovima)    

(1)     Na saobra ĺajnim znakovima natpisi  se ispisuju latini ļnim i ļirili ļnim pismom, i to na 

taj na ļin da natpisi budu ispisani prvo ļirili ļnim pismom u Republici Srpskoj, a latini ļnim 

pismom u Federaciji Bosne i Hercegovine. Redoslijed pisama na natpisima na podru ļju 

Brļko Distrikta Bosne i Her cegovine utvr Ľuje nadle ģno tijelo za pitanje saobra ĺaja na 
podru ļju Br ļko Distrikta Bosne i Hercegovine.    

(2)     Natpisi na znakovima obavijesti se, u pravilu, ispisuju malim slovima.    

(3)     Na saobra ĺajne znakove se mo ģe upisati i naziv odredi ġta koje se nalazi u drugoj 
drģavi.    

(4)     Uz odredi ġte u drugoj dr ģavi obavezno se upisuje znak nacionalne autooznake.    

(5)     Na saobra ĺajni znak nije dozvoljeno ispisivati sadr ģaje koji nisu u funkciji ceste. 

Shodno tome, na saobra ĺajnoj signalizaciji ne smij u biti ispisane niti turisti ļke niti bilo 
koje druge odrednice, koje mogu remetiti funkciju saobra ĺajne signalizacije.    

Ļlan 4.    



(Na ļin izrade saobra ĺajne signalizacije)    

(1)     Saobra ĺajna signalizacija se izra Ľuje na taj na ļin da je njeno zna ļenje sta lno ili 

promjenljivo.    

(2)     Povrġina znakova vertikalne saobra ĺajne signalizacije izra Ľuje se od materijala 

reflektiraju ĺih svojstava najmanje I klase, a za auto -ceste i ceste rezervirane za 
saobra ĺaj motornih vozila i brze ceste, najmanje II klase.    

(3)     Boja pole Ľine podloge znaka vertikalne saobra ĺajne signalizacije mora biti siva, bez 
sjaja, kako bi se sprije ļilo odvra ĺanje pa ģnje ili zaslijepljivanje voza ļa.    

Ļlan 5.    

(Mogu ĺnost osvjetljenja znaka)    

(1)     Saobra ĺajni znakovi mogu biti izveden i sa vlastitim izvorom svjetlosti (unutra ġnje 
osvjetljenje) ili vanjskim izvorom svjetlosti (osvijetljen izvana sa posebnom svjetiljkom).    

(2)     Saobra ĺajni znakovi i znakovi sa promjenljivim porukama mogu biti izvedeni sa 

svjetle ĺim materijama na podloz i crne boje.    

Ļlan 6.    

(Obaveza postavljanja reflektiraju ĺe oznake )    

Na signalizaciji i opremi za ozna ļavanje ivice kolovoza za ozna ļavanje radova, prepreka, 

oġteĺenja kolovoza i za vo Ľenje i usmjeravanje saobra ĺaja u podru ļju radova na cesti i 
zaļtitn im ogradama moraju biti postavljene reflektiraju ĺe oznake minimalno klase II.    

Ļlan 7.    

(Standardi za izradu i postavljanje znaka)    

Saobra ĺajni znakovi, signalizacija i oprema u potpunosti moraju biti izra Ľeni i postavljeni 
prema standardima koje va ģe u  Bosni i Hercegovini.    

Ļlan 8.    

(Osnov za postavljanje saobra ĺajnog znaka, signalizacije i opreme na cestama)    

(1)     Saobra ĺajni znakovi, signalizacija i oprema na cestama postavljaju se na osnovu 
saobra ĺajnog projekta.    

(2)     Za postavljene znakove,  signalizaciju i opremu prema stavu (1) ovog ļlana 

potrebno je dostaviti dokaz propisane retrorefleksije.    

Ļlan 9.    

(Postavljanje saobra ĺajnih znakova na istom nosa ļu i dopunske table)    

(1)     Saobra ĺajni znakovi koji se postavljaju na isti nosa ļ moraju  biti istih reflektiraju ĺih 

svojstava.    



(2)     Dopunske table, koje bli ģe odre Ľuju zna ļenje saobra ĺajnog znaka kojem su 

dodane, sastavni su dio tog saobra ĺajnog znaka ispod kojeg su postavljene.    

Ļlan 10.    

(Mjesto za postavljanje saobra ĺajnih znakova)    

(1)     Saobra ĺajni znakovi postavljaju se sa desne strane ceste uz kolovoz u smjeru 
kretanja vozila.    

(2)     Ako na mjestu na kojem se postavlja saobra ĺajni znak postoji opasnost da ga 

uļesnici u saobra ĺaju ne ĺe na vrijeme primjetiti zbog gustine saobra ĺaja ili zbog drugih 

razloga, saobra ĺajni se znak postavlja i na suprotnoj, lijevoj strani ceste ili iznad 

kolovoza.    

(3)     Saobra ĺajni znakovi postavljaju se tako da ne ometaju kretanje vozila i pje ġaka.    

Ļlan 11.    

(Visina za postavljanje saobra ĺajnih znakova na cestama izvan naselja i u 

naseljima)    

(1)     Saobra ĺajni se znakovi na cestama izvan naselja postavljaju na visini 1.2 do 1.4 m, 

osim znakova II -61, II - 62 i II -63 (obavezno i dopu ġteno obila ģenje) kada se postavljaju 

na razdjelno ostrvo, III - 79  (planinski prijevoj), III -80 (rijeka), III -81 i III -82 (cestovni 

objekat), III -131 (broj me Ľunarodne ceste), III -132 (broj autoceste), III -133 (broj brze 

ceste ili ceste rezervirane za saobra ĺaj motornih vozila), III -134 (broj regionalne ceste), 

III -135 ( kilometarska oznaka za autocestu), III -136 (kilometarska oznaka dionice brze 

ceste ili ceste rezervirane za saobra ĺaj motornih vozila) i III -137 (oznaka dionice 

magistralne ili regionalne ceste) koji se postavljaju na visini od 80 do 120 cm.    

(2)     Saobr aĺajni znakovi u naseljima smje ġteni uz kolovoz postavljaju se na visini 0.30 

do 2.20 m, a saobra ĺajni znakovi smje ġteni iznad kolovoza postavljaju se na visini 4.5 m 
i ve ĺoj.    

(3)     Visina iz stavova (1) i (2) ovog ļlana ra ļuna se od povr ġine kolovoza d o donje ivice 

saobra ĺajnog znaka, a ako se saobra ĺajni znak postavlja zajedno sa dopunskom tablom, 

raļuna se do donje ivice dopunske table. Visina i polo ģaj saobra ĺajnog znaka moraju biti 
takvi da ne ugro ģavaju kretanje pje ġaka i da ih pje ġaci i vozila ne zaklanjaju.    

Ļlan 12.    

(Izuzeci za postavljanje saobra ĺajnih znakova radi bolje uo ļljivosti)    

U izuzetnim slu ļajevima, a radi bolje uo ļljivosti saobra ĺajni znakovi se mogu postaviti na 

kontrastnim tablama bijele boje. U tom se slu ļaju na tabli mo ģe ispi sati tekst koji 
obja ġnjava znak.    

Ļlan 13.    

(Pravilo za postavljanje znakova na istom stubu)    

(1)     Na isti se stub mogu postaviti najvi ġe dva saobra ĺajna znaka.    



(2)     Znakovi I -25 (radovi na cesti), II -32 (zabrana pretjecanja), II -34 (ograni ļenje 

brzine), i skup znakova od II -52 do II -60 (obavezan smjer i dozvoljeni smjerovi) kod 

privremenog reguliranja saobra ĺaja mogu biti postavljeni na postolja i uzdignuti 
najmanje 0.30 m iznad povr ġine kolovoza.    

(3)     Stubovi na kojima se postavljaju znakovi kojima se ozna ļavaju privremeni radovi i 

sl. (privremeno reguliranje) moraju biti obojeni naizmjeni ļnim poljima crvene i bijele 

boje tako da su polja ġiroka po 25 cm.    

(4)     Znak III -124 (tabla za ozna ļavanje naziva ulica) mo ģe se postaviti i na gra Ľevin u 
uz cestu.    

Ļlan 14.    

(Pravilo za postavljanje stubnog mjesta)    

Stub saobra ĺajnog znaka se, u pravilu, postavlja najvi ġe 2  m od ivice kolovoza. 

Horizontalno rastojanje izme Ľu ivice kolovoza i najbli ģe ivice saobra ĺajnog znaka mora 
iznositi najmanje 0.3 0 m.    

Ļlan 15.    

(Postavljanje saobra ĺajnog znaka u izuzetnim slu ļajevima)    

Saobra ĺajni znak, u izuzetnim slu ļajevima, mo ģe biti postavljen:    

a)     na konzolni nosa ļ ako je tako postavljeni znak uo ļljiviji za u ļesnike u saobra ĺaju,    

b)     na semaforski  stub, i to:    

1)     znak II -1 (nailazak na cestu sa prvenstvom prolaza),    

2)     znak II -2 (obavezno zaustavljanje)    

3)     znak II -4 (zabrana saobra ĺaja u jednom smjeru)    

4)     znakovi II -52, II -53, II -54, II -55, II -56 i II -57 (obavezan smjer),    

5)     znak II -64 (kru ģni tok saobra ĺaja),    

6)     znakovi III -2 i III - 3 (cesta sa saobra ĺajem u jednom smjeru),    

7)     znak III -4 (cesta sa prvenstvom prolaza),    

8)     znakovi III -86 i III -87 (cestokaz),    

9)     znak III -88 (cestokaz za aerodrom),    

10)     zna k III -112 (cestokaz obilaznice) i    

11)     znak III -124 (tabla za ozna ļavanje naziva ulica).    

c)     na ostale stubove uz cestu (npr. stubovi javne rasvjete).    


























































