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Rib

Naziv materijala

Jed.
mjere

Jed.
Cijena

Ukupno

OPSTI USLOVI:

Nacrti, tehnicki opis i ovaj predmjer cine cijelinu
projekta. Izvodac je duzan prouciti sve navedene
dijelove projekta, te u sluCaju nejasnoca traZiti
obja$njenje od projektanta, odnosno iznijeti svoje
primjedbe. Nepoznavanje crtanog dijela projekta i
tehniCkog opisa nece se prihvatiti kao razlog za
izmjenu jedini¢nih cijena ili greSke u izvedbi.

Izvodac je duzan pridrzavati se svih vaZecih zakona
I propisa.

lzvoda¢ je duzan, u okviru ugovorene cijene,
ugraditi  adekvatane i prema BiH normativima
atestirane materijale , a prema opisima iz
predmjera.

Generalne napomene:

Sve radove obracunati prema stvarno ugradenim
kolicinama materijala | rada.

Sve mjere, pozicije i ugradbene visine
prekontrolisati na licu mjesta .

1.0.

Prethodni radovi

1.1.

Trasiranje (iskolcenje trase vodvoda i kanlizacije)
prije pocetka radova.

Obracun po 1 m'

630,00

1.2,

Istrazivanje i obiljezavanje podzemnih instalacija na
terenu prije pocetka i u toku izvodjenja radova uz
prisustvo prestavnika komunalne radne organizacije.

Obracun pausalno.

paus.
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1.3. |Prosjecanje, razbijanje i raskopavanje asfaltne

kolovozne konstrukcije na dionicama gdje trasa

cjevovoda prolazi ili sjece asfaltne povrsine, sa

transportom na deponiju ciju ce lokaciju odrediti

izvodjac uz saglasnost nadzornog organa.

Obracun po 1 m2.

Vodovod i kanalizacija m?2 90,00
1.4. |Postavljanje priviemene drvene ograde sa jedne

strane rova za obezbjedenje istog u toku izvodenja

radova. Predvidena viSekratna upotreba. kom 10,00

PREDTHODNI RADOVI UKUPNO:
2.0. |Zemljani radovi
2.1. |lskop rova za polaganje vodovodnih i kanalizacionih

cijevi u zemlji [Il'i IV kategorije sa planiranjem dna

rova prema kotama iz uzduznog profila, uz praviino

odsjecanje bocnih strana i eventualno crpljenje

podzemnih voda.

Iskopani materijal odbacivati na jednu stranu na

propisno rastojanje od ivice rova radi lakse

komunikacije. Na mjestima gdje prijeti obrusavanje

izvrsiti razupiranje rova i potrebno osiguranje, za

odvijanje pjesackog saobracaja i komunikacija uz

vidno obiljezavanje. Posebnu paznju obratiti kod

rucnog iskopa prilikom otkrivanja podzemnih

instalacija.

Procjenjuje se da je udio masinskog iskopa 70%, a

udio rucnog 30%.

Obracun po 1 m3.

Vodovod i kanalizacija ukupno m3 575,00

vodovod m3 192,00

vodovodni Saht m3 33,00

kanalizacija m3 350,00

masinski iskop 70% m3 402,50

rucni iskop 30% m3 172,50
2.2. |Razupiranje rova za kanalizaciju prema tehni¢kim

uslovima i detalju. m2 30,00
2.3. |Planiranje dna rova sa taénoSCu +/- 5 cm |

izbacivanjem suviSnog materijala. m2 504,00
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24.

Nabavka, transport, rastresanje i zbijanje pijeska
ispod cijevi 10 cm i iznad cijevi 10 cm u svemu
prema kotama iz uzduznog profila.

Obracun izvrsiti po m’ ugradjenog materijala.

215,00

2.5.

Zatrpavanje tampona propisane granulacije rova
kanalizacije, na potezu prolaska kroz saobracajnicu,
a u visini do nivelete saobracajnice.(Odluka o
uslovima i nacinu prokopavanja javnih povrSina-
Sluzbeni list grada Sarajevo).Zatrpavanje rova raditi
u slojevima sa potrebnim nabijanjem.lzvrsiti
ispitivanje  na "Modul stisljivost" i posjedovati
izvjeStaj od ovlastene institucije.

Obracun izvrsiti po m’ ugradjenog materijala.

360,00

2.6.

Utovar i odvoz viska zemljanog materijala iz iskopa
na deponiju sa rastresanjem i planiranjem. Lokaciju
deponije odredit ce izvodjac i nadzorni organ.

Koeficijent rastresitosti je 1.30.

Obracun po 1 m3.

m3

450,00

UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:
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3.0

Betonski radovi

3.1.

Betoniranje monolitnih revizionih okana betonom MB
20. U cijenu uracunato postavljanje oplate i
malterisanje  unutradnjih  povr§ina  cementnim
malterom u dva sloja. Prvi sloj u razmjeri 1:2 debljine
20 mm, a drugi sloj u razmjeri 1:3 debljine 10 mm,
sve zagladeno do crnog sjaja. Cijenom obuhvaceno
postavljanje penjalica i obrada kinete.

. Sahtove izvesti prema prilozenom detalju.

Obracun izvrsiti prema broju ugradjenih sahtova.

za cijevi veceg profila od DN 800 mm

kom

1,00

za cijevi manjeg profila od DN 800 mm

kom

7,00

Saht za kontolu kvaliteta vode 150x150x150 cm

kom

1,00

3.2.

Betoniranje vodomjernog okna betonom MB30 sa
postavljanjem i skidanjem oplate te ugradnja
penjalica od okruglog Zelieza 18 mm, debljina
zidova 20 cm. Zidove sa unutrasnje strane zagladiti
cementnim malterom omjera 1:1. Zeljezni ovir sa
Saht poklopcem od rebrastog lima postaviti na
odredenoj apsulutnoj koti..Sve prema detalju u
prilogu

vodomjerno okno 400x180x150 cm

kom

1,00

3.3.

Betoniranje anker blokova na horizontalnim i
vertikalnim lomovima cijevi nabijenim betonom
MB20. Obracun po m?.

m3

3,00

34

Betoniranje oslonaca za ulicne kape zatvaraCa i
hidranata. Dimenzija 60x60x20 cm.

kom

7,00

UKUPNO BETONSKI RADOVI:
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4.0.

Asfaltni radovi

41.

Popravka asfaltnog kolovoza na mjestima gdje je
saobracajnica raskopana, nanosenjem noseceg
habajuceg sloja, asfalt betona prema projektu
vanjskog uredjenja, tucanickog nasipa 35 cm,
odnosno dovodijenje u prvobitno stanje.

Obracun po 1 m2.

Asfalt m2 90,00

Tampon m3 35,00

ASFALTNI RADOVI UKUPNO:
5.0. |Zidarski radovi
5.1. |BuSenje otvora u AB zidovima ili plotama za

prolaz vodovodnih i kanalizacionih cijevi i ponovno

zatvaranje nakon montaze i ispitivanja instalacije. U

prodorima ugraditi izolaciju za zastitu od prodora

poZara pored vertikale .

DN 160 mm kom 6,00
5.2. [Stanjenje stropne ploce na etazama za 5 cm za

smjestaj podnog slivnika i odvodnih cijevi od

vertikala. Trake stanjenja su sirine 12 cm. m 2,00
5.3. |lzrada sliceva u zidovima za smjestaj vodovodnih i

kanalizacionih cijevi i ponovno zatvaranje nakon

montaze i ispitivanja instalacije. Sirine 2x 216 x 6

cm m 15,00
5.4. |Nabavka i ugradnja poniklovanih poklopaca za prilaz

odvodu od uzidane vertikala sa zeljeznim okvirom

vel. 15x15 cm. kom 5,00

UKUPNO ZIDARSKI RADOVI:
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MONTAZNI RADOVI

Dobava, prenos i montaza za sve Stavke: Prije
poCetka izvodenja radova na vodovodnoj i
kanalizacionoj mrezi potrebno je za sve materijale
dobiti suglasnost nadzora i investitora

6.0.

Kanalizaciona mreza

6.1.

Izrada prikljucka novoprojektovane fekalne i kisne
kanalizacije na postoje¢i mjeSoviti kolektor,
prikljuCenje predvideno da se izvede ugradnjog
novog $ahta (Saht obracunat u betonskim
radovima), visine prikljucaka usaglasiti na licu
mjesta. Prikljucak i atmosferske i fekalne

kanalizacije izvodi JP Vodovod D.O.0O.
Rihaé

Napomena:

Prije izrade prikljucka izvodaC radova je duzan da
na licu mjesta provjeri tacnost podataka iz katastra
podzemnih instalacija tj. kote Sahtova i usaglasi sa
projektovanim.

DN 300/1000 mm ki$na kanalizacija

kom

1,00

DN 200/1000 mm fekalna kanalizacija

kom

1,00

6.2.

Nabavka, transport i ugradnja kanalizacionih cjevi sa
mufom i ugradenom brtvom i fazonskih komada tip
kao PIPELIFE PP MASTER punozidna, troslojna PP
kanalizaciona cijev ojaCana mineralima bez olova i
halogena, sa brizganim mufom potpornim prstenom
fabriCki umetnutim, uklonjivim zaptivnim prstenom
(DN/OD160-500), sa signalno bijelim unutranjim
slojem radi lak3e inspekcije kamerom i fabri¢kim
natpisom na istom (DN/OD160-500).Proizvedena,
testirana i nadgledana u skladu sa ONORM ONR
20513 | GRIS specijalne odredbe kvaliteta GV15).

Nosivosti SN8 za izlaze fekalne i oborinske
kanalizacije iz objekta,ekundarnu mrezu kanalizacije
oko objekta kao i temeljni razvod .

ObraCun po 1m' ugradene cijevi.U jedinicnu cijenu
1m' cijevi uracunati fazonske komade.

DN 160 mm

190,00

DN 200 mm

120,00

DN 300 mm

30,00
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6.3.

Nabavka, transport i montaza troslojnih PP
kanalizacionih cijevi i fazonskih komada za etaZni
razvod u podu i zdu,vertkale , pod stropom |,
ukljuCujuci standardne fazonske komade (lukove,
redukcije, jednostruke racve i slicno). Spojnice i
potreban pricvrsni pribor ,proizvod kao PIPELIFE
MASTER 3 ,sa spoljadnjim i unutradnjim slojem od
polopropilena  kopolimer-a (PP-CO) , tihe sa
sredisnjim slojem od PP_C sa poboljSanim protokom
,otporne na temperature do 95 °C Jednoslojni
spojni elementi ,polipropilen (PP-CO) ,serija S20 ,u
skladu sa ONEN 1451-1.Montaza u skladu sa
ONORM EN 1451 , ONORM EN 12056 i uputstvom
proizvodaca cijevi.

Sve potrebne detalje uévrScenja montaze obezbijedi
Ce izvodacC radova sa ispruciocem cjevovoda, kao i
uputstva za montazu.

Obracun po 1m' ugradene cijevi.U jedinicnu cijenu
1m’ cijevi uracunati sve potrebne fazonske komade.

DN 50 mm

8,00

DN 110 mm

25,00

DN 160 mm

20,00

6.4.

Plasticne kanalizacione cijevi za ventilaciju fekalne
vertikala. Spajanje izvesti sa gumicama i silikonskim
ljepilom.

DN 110 mm

6,00

6.5.

Nabavka, transport i montaza saht poklopaca.Saht
poklopci-duktil liv, klase opterecenja D400 prema
EN123. Sistem zakljuCavanja je bezbjedan od
uticaja  saobracaja, Cime je optimizovana
bezbjednost i olak8ano rukovanje. Okvir od livenog
zeljeza, okrugli.

Poklopci  Sahtova sa  kljucnim  zatvaranjem
snabdjeveni sigurnosnim uredajem, npr. posebne
stezaljke koje sprijeCavaju neovlasteno otvaranje ili
podizanje poklopca sa prisustvom vode ili zraka.
Bez silienja prilikom otvaranja, karika ostvaruje vezu
izmedu poklopca i rama.

poklopci od livenog Zeljeza perforirani .

kom

8,00

6.7.

Nabavka, transport i ugradnja penjalica od livenog
Zeljeza u zidove revizionih okana.

kom

60,00
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6.8. |Cistilice postavliene u podnozju fekalnih,kisnih
vertikala i ozraka.Cistilice su od istog materijala kao i

cijevi .
DN 110 mm kom 4,00
DN 160 mm kom 1,00

6.9. |Ventilacione pocincane kape za vertikale fekalne
kanalizacije. Ventilacione kape montirati na krov i
opsiti pocincanim limom debljine 0,55 mm.

DN 110 mm kom 1,00

6.10. | ACO podni slivnik od plastike, tip EasyFlow®
Flatline, horizontalni izliv 1,5°

prema DIN EN 1253, sa prikljuénim rubom, sa
izvadivim protumirisnim uloSkom (visina vodenog
stuba 30 mm), sa zastitnim poklopcem za vrijeme
gradnje, sa prirubnicom za prihvat tankoslojnih
hidroizolacijskih masa. Doliv sa strane DN 50 sa
poklopcem/zaptivkom.

ACO EasyFlow gornji dio podnog slivnika,promjer
tijiela125 mm,sa ramom i reSetkom od inoxa (tip
reSetke bira projektant).

DN 50 mm kom 2,00

6.11. [Nabavka materijala i oblaganje kanalizacionih
vertikala. Sve kanalizacione vertikale je neophodno
prvo zvuéno izolovati sa Armaflex izolacijom, a po
potrebi ih potom i obloZiti sa vodootpornim GK
plocama sa podkonstrukcijom. U cijenu uraCunati
sav rad i materijal.Obracun prema stvarno uradenim
radovima. m 35,00
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6.12.

Nabavka, transport i montaza ACO® OLEOPATOR
K NG 20 SF 2000, armirano-betonski separator
naftnih derivata, klase | (koalescentni separator),
izraden i testiran prema BAS/EN 858 / DIN 1999-
100 (LGA certifikat 4990328-05).

lzraden od armiranog betona prema DIN 4281, u
monolitnoj izvedbi, siguran od uzgona, sa
unutradnjim  zastitnim premazom otpornim na
mineralna ulja prema normi BAS/EN 858.

Koalescentni uloZak/filter sa mogu¢noScu vadenja u
svrhe CiS¢enja (bez CiScenjalpraznjenja samog
separatora), funkcija prema BAS/EN 858 i DIN 1999,
dio 1-3, sa plovkom/ventiom sa automatskim
zatvaranjem.

Nazivna veli¢ina NG 20, kapaciteta 20 I/s, Art. Br.
743525

Integrirani taloznik zapremnine 2.000 litara.

Ukupna zapremina separatora 3.190 litara.

Maksimalna zapremnina izdvojenih naftnih derivata
590 litara.

Priklju¢ci DN 200, prema DIN 19522 (SML-cijevi),
DIN 19534 i 19537

Vanjski precnik tijela separatora 1.800 mm
Minimalna ugradbena dubina Tmin.= 1.005 mm;
Maximalno izvodiva ugradbena dubina Tmax. =
5.395 mm.

(mjereno od kote poklopca do kote dna cijevi na
ulazu)

Poklopac klase nosivosti D400, promjera 600 mm,
Tezina 7.100 kg, najteZi dio 6.760 kg.
Isporuka i postavljanje prema uputama proizvodaca.

Gore navedeni separator je tipski AB separator, za
koji je potrebno iskopati jamu, poravnati dno,
pripremiti dno (mr3avi beton) na tacnu kotu, postaviti
separator, spojiti cijevi, te zatrpati i finalizirati
povrSinu. Poklopac separatora je klase nosivosti
D400. Nikakva antikorozivna zastita nije potrebna.
Potrebno je, za istovar, osigurati dizalicu nosivosti
veée od 2,5t.

OLEOPATOR NG 20 SF 2000

kom

1,00

6.13.

Nabavka, transport i ugradnja taloznika tip ko ACO®
sf 25001
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Izraden od armiranog betona prema DIN 4281, u
monolitnoj izvedbi, siguran od uzgona, sa
unutradnjim  zastitnim premazom otpornim na
mineralna ulja prema normi BAS/EN 858

Promjera DN 1800

Poklopac klase nosivosti D400, promjera 600 mm,

Isporuka i postavljanje prema uputama proizvodaca.

Gore navedeni TALOZNIK je tipski AB s , za koji je
potrebno iskopati jamu, poravnati dno, pripremiti dno
(mr8avi beton) na tanu kotu, postaviti separator,
spojiti  cijevi, te zatrpati i finalizirati povrSinu.
Poklopac separatora je klase nosivosti D400.
Nikakva antikorozivna zastita nije potrebna.
Potrebno je, za istovar, osigurati dizalicu nosivosti
veceod 7,0 t.

SF 2500 L kom 1,00

6.14. |ACO Passavant® krovni slivnik ,

Vertikalni ispust, sa prirubnicom za ukljeStenje
hidroizolacije,

sa otvorima za procijednu vodu, izraden od lijevanog
Zeljeza GG,

grundiran sa zastitnim premazom, koji se sastoji od:

-Livenozeljezni nastavni element sa prirubnicom za
ukljeStenje hidroizolacije

prema BAS EN 1253, sa otvorima za procjednu
vodu, podesiv po

visini 50 — 200 mm, u cijenu uraCunati i grijaCe za
slivnik

DN 110 mm -vertikalni (ravni krov) kom 5,00

6.15. |Nabavka, transport i ugradnja protivpozarnih
manzetni, kvaliteta R90 DIN 4102-11 ugradenih na
prodorima u plo¢ama i zidovima.

ObraCun izv8iti prema broju izvedenih prodora.

DN 110 mm -DN 200 mm kom 6,00

10
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6.16. [ACO Xtra Drain® 100 S kanal za odvodnju, duZine
1,0 m,

prema BAS EN 1433 i DIN V 19580, sa bezvijcanim
sigurnosnim zakljuCavanjem reSetke Drainlock®, sa
integrisanim zastitnim rubom od pocin¢anog celika,
od ACO kompozitnih materijala, crne boje, sa
sigurnosnim utorom (SF) na izljevnoj strani,

gradevinska Sirina 14,2 cm,

svijetla Sirina kanala 10,0 cm,

gradevinska visina 7,5 cm .

u potpunosti vodonepropustan do svoje gornje
ivice, sa heksagonalnom strukturom za ojaCanje
bocnih strana, veza pero-zlijeb izmedu kanala, sa
predoblikovanjem na kraju kanala za vertikalni
prikjutak na adapter za cijevni prikljuCak
DN100/DN150 ili na sabirnik,

za klasu opterecenja do D400 u skladu sa BAS EN
1433,

sa pokrovnom reSetkom po izboru
projektanta/investitiora*™

U cijenu uracunati Ceone stjenke i adapter..

Isporuka i postavljanje prema uputama proizvodaca.
kom 13,00

6.17. [ACO Xtra Drain® 100 kanal za odvodnju, duzine 1,0
m, DIN EN 1433 i DIN V 19580, sa bezvijcanim
zakljucavanjem resetke Sistem Drainlock®, iz
plasticnih materijala, otpornog na mraz, gradevinska
Sirina 13,8 cm, svijetla Sirina kanala 10,0 cm,
gradevinska visina 15,0, nepropopustan za sve vrste
tecnosti do svoje gornje ivice,

sa ACO DRAIN® Multiline moshom pokrovnom
resetkom, izradenom od plasticnin materijala za
klasu opterecenja B125 prema DIN 19580,

Isporuka i postavljanje prema uputama proizvodaca

2/ ACO Xtra Drain® 100 ispusni element sa
integrisanim TUV - certifikovanim dihtungom za
vertikalni vodonepropusni priklju¢ak cijevi DN 100.

3/ ACO Xtra Drain® 100 L-komad za spajanje dva
kanala

ulazna rampa m 6,00

11
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6.18. [Tipska daktilna reSetka sa tijelom slivnika.

Tipska slivni¢ka reSetka za prihvat kisnih voda u ulici
,5a Sarnirom nosivosti 50 KN,sa tijelom slivnika DN
400 od PP,PE ili FRP sa ugradenim prikljuckom za
daktilnu, keramiCku ili cijev od centrifugiranog
poliestera DN 150.Tijelo slivnika je potrebne visine
sa taloznicom ..

Dim 40 x 40 cm

Obracun po komadu. kom 5,00

6.19. |Nabavka, transport i ugradnja korpe za prihvat
otpada u slivniku prema DIN 4052-C3 dimenzija
350x350 mm i visine 575 mm od podcin¢anog Celika
prema DIN EN ISO 1461.

dim 350x350 kom 5,00

6.20. |lIspitivanje kanalizacione mreze na
vodonepropusnost.( test sa vodom, test sa zrakom i
saciniti - zapisnik). Ispitivanje izvrsiti  punjenjem
pojedinih dionica sa vodom ili emulzijom prema
postojecim tehnickim propisima.

Ispitivanje izvrsiti prije zatrpavanja zidnih sliceva i
instalacionih prostora. Ispitivanje izvrsiti uz prisustvo
komisije tehnickih lica i zapisnicko ustanovljavanje o
ispravnosti izvedenih radova. m 399,00

UKUPNO KANALIZACIONA MREZA:

12




Poslovno servisni objekat Investitor; BIHAMK UG SARAJEVO
ul. Vejzovac Biha¢ VODOVOD | KANALIZACIJA

7.0. | Vodovodna mreza

7.1. |Montaza cjevovoda DUCTIL, sa "TYTON"
spojnicom,  ukljuCujuéi  testiranje,  CiSCenje
dezinfekciju itd.. Kvalitet cijevi kao "SAINT -
GOBAIN", "Buderus" ili slicno istog kvaliteta.
- unutrasnja izolacija

cementni mortar (ISO 6600)

- vanjska izolacija

cink+bitumen - 400 grama / m2 cinka
(ISO 8179)

DN 100 mm NP10 (priklju¢ak sanitarna+hidrantska)
m 20,00

7.1.a. [Nabavka, transport i montaza fazonskih komada za
vodovodne cijevi.Opis kao stavka 7.1 kg 50,00

7.2. |lzrada prikljucka na ulicni vodovod sa ugradnjom
ulicnog ventila, ugradbene garniture i livenoZeljezne
kape, a sve prema uslovima lokalnog vodovoda

DN 100/ 100 mm kom 1,00

7.3. |Nabavka, prevoz, razno$enje duz rova, spustanje u
rov, montaza zavarenih vodovodnih cijevi od
polietilena visoke gustote PEHD-PE100 SDR 17 za
NP10, u svemu prema projektu i prema uputstvima
proizvodaca. Obrac¢un po m' ugradene cijevi.

Cijevi su predvidene za vanjski razvod sanitarne
vode do ulaza u objekat.

DN 25/21 mm m 14,00

DN 75/66 mm m 80,00
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74.

Plasti¢ne cijevi i spojevi:

Cijevi montirane u podu izidu sa ugradjenim
zeljeznim nosacima i obujmicama preko gumenih
prstenova. Izolaciju izvesti sa plamafleksom. Cijevi
montirane u instalacionom prostoru i u zidu.lzolaciju
izvrsiti obmotavanjem

filc trake debljine 5 mm te pricvrscene pomocu
zelieznih  obujmica preko gumenih prstenova.
Obujmice postavljati na 2-3 mjesta po visini etaze.
Spajanje cijevi vrsiti prema upustvu proizvodaca
cijevi Cijev su proizvod kao Aquterm ili sl. Za sve
cijevi su unutrasniji profili.

Po m'’ cijevi obraCunati obujmice i sav ostali materijal
za pri¢vrScenje cijevnog sistema .

DN 15 mm

8,00

DN 20 mm

16,00

Napomena:

Projektom  su  prikazani  unutrasnji  precnici
cjevovoda.

7.5.

Kuglicni uzidani ventili sa niklovanom kapom i
kljucem za otvaranje ventila tip kao Kovina..

DN 20 mm

kom

2,00

7.6.

Kuglicni protoCni ventl na dovodu vode za
autopraonu tip kao Kovina..

DN 65 mm

kom

1,00

1.7.

Vodomjer za mijerenje utroSka vode Mantaza
vodomijera u vodomjernom oknu , a prema tipskom
detalju nadleznog komunalnog preduze¢a. Oprema
2 zaporna ventila, nepovratni ventil, vodomijer,
nepovrtani ventil montazno demontazni komad i
pripadajua armatura i spojevi. Sve komplet
montirano i ispitano.

DN 50 mm - san.voda

kom

1,00

7.8.

Ispitivanje  vodovodne mreze prema tehnickim
uslovima za izvidjenje hidro radova, a nakon toga
izvrsiti ispiranje i dezinfekciju kompletne mreze.

Ispitivanje izvrsiti uz prisustvo komisije tehnickih lica
I zapisnicko ustanovljavanje o ispravnosti izvedenih
radova.

114,00

UKUPNO VODOVODNA MREZA:
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8.0.

Protivpozarna mreza

8.1

Nabavka, prevoz, raznoS$enje duz rova, spustanje u
rov, montaza zavarenih vodovodnih cijevi od
polietilena visoke gustoée PEHD-PE100 SDR 17 za
NP10, u svemu prema projektu i prema uputstvima
proizvodaca. Obrac¢un po m' ugradene cijevi.

Cijevi su predvidene za vanjski razvod pozarne
mreze i do ulaza u objekat.

DN 110 /96,8 mm m 180,00

DN 90 /79,2 mm m 6,00

DN 75/66 mm m 8,00

DN 63/55 mm m 12,00
8.2. |Celiéne galvanizirane pocinéane cijevi IS 1239 DIN

2440-2444-2448 i fiting DIN 2980 --2982. NP 10

bara .

Cijevi montirane u vidljivim vertikalama ,u¢vr§¢ene

sa ugradjenim zeljeznim nosacima i obujmicama

preko gumenih prstenova. lzolaciju izvesti sa

plamafleksom(Armafleksom ) debljine 13 mm i po

potrebi  bandazirati . Cijevi montirane u

instalacionom  prostoru ,izolacija Plamafleksom

(Armafleksom) debljine 6 - 9 mm .

Cijevi u zidu - izolaciju izvrsiti obmotavanjem filc

trake debljine 4 mm , te pricvrscene pomocu

zelieznih obujmicai  preko gumenih prstenova.

Obujmice postavljati na 2-3 mjesta po visini etaze.

DN 50 mm m 6,00

DN 65 mm m 2,00
8.3. |Zidni protivpozarni hidrant. Sastav kompleta: ormaric

od Inox-a 50x122x20cm, s lanistel kaljenim staklom

3x3mm, folija je izmedu kao pjeskareno staklo i

slovo H oznaka hidranta, mesingani ventil DN

50mm, mlaznica, trevira crijevo sa dvije spojke

duzine 15 m. Komplet. kom 2,00
8.4. |Protivpozarni aparati Montaza u svaki hidrantskih

ormaric.

S9 kom 2,00

CO2-5 kg kom 2,00
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8.5. |Vodomjer za mjerenje utroSka vode Mantaza
vodomijera u vodomjernom oknu , a prema tipskom
detalju nadleznog komunalnog preduze¢a. Oprema
2 zaporna ventila, nepovratni ventil, vodomijer,
nepovrtani ventil montazno demontazni komad i
pripadajua armatura i spojevi. Sve komplet
montirano i ispitano.

DN 100 mm kom 1,00

8.6. |Ormaric za prikljuéak vatrogasnog vozila sa spojkom

DN65 mm. Ormari¢ vel 50x50 cm. kom 1,00
8.7. |Nepovratni ventil DN 65 mm kom 1,00
8.8. |Propusni ventil DN 65 mm kom 1,00

8.9. |Montaza PE100-SDR17 NP10 bara, fazonskih
komada, ukljuujuéi  testiranje, CiSenje i
dezinfekciju.

Kvalitet fitinga - fazonskih komada, a prema ISO S8.

T - kom. DN 110/110 NP10 kom 2,00
T - kom. DN 110/90 NP10 kom 1,00
T - kom. DN 110/75 NP10 kom 1,00
T - kom. DN 110/63 NP10 kom 1,00
TULJAK - kom. DN 110 NP10 kom 4,00
TULJAK - kom. DN 90 NP10 kom 2,00
TULJAK - kom. DN 75 NP10 kom 1,00
TULJAK - kom. DN 63 NP10 kom 2,00
PRIRUBNICA - kom. DN 110 NP10 kom 4,00
PRIRUBNICA - kom. DN 90 NP10 kom 2,00
PRIRUBNICA - kom. DN 75 NP10 kom 2,00
REDUKCIJA - kom. DN 110/90 NP10 kom 1,00
KOLJENO 90° DN 110 NP10 kom 2,00
KOLJENO 45° DN 110 NP16 kom 2,00

8.10. [Nabavka, transport, razno$enje duz rova, spustanje
u rov i montaza ovalnih zatvarata za NP16,za
ugradnju u zemlju, tipa EV-DIN 3352-4B sa
Stangom, teleskopskom ugradbenom garniturom i
uliénom kapom, minimum kvaliteta kao Hawle ili
Saint Gobain, u svemu prema projektu i prema
tehniCkim propisima. Zastita od korozije epoksidnim
premazom debljine 240 . Obracun po komadu.
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DN 100 NP10 kom 2,00
DN 65 NP10 kom 1,00
DN 50 NP10 kom 1,00

8.11. [Nabavka,transport i montaZza podzemnog hidranta.
za ugradbenu visinu 1,5 m. U cijenu ulazi podzemni
hidrant, FF komad, N komad, EV zasun, ovalna i
okrugla ulicna kapa i svi prateCi radovi.

Hidrant DN 80 /750 mm kom 2,00
FF komad DN 80 / 500 mm kom 2,00
N komad DN 80 mm kom 2,00
EV zasun DN80 mm kom 2,00
Ovalna kapa kom 2,00
Okrugla kapa kom 2,00

8.12. |Nabavka, transport, raznoSenje duz rova i montaza
tipskih oznaka za zatvarace i hidrante. Obrac¢un po
komadu. kom 6,00

8.13. [Nabavka i ugradnja tipskih slobodno stoje¢ih ormara
sa propisanom opremom za vanjske podzemne
hidrante. Obracun po komadu. kompl 2,00

8.13. |Ispitivanje vodovodne mreze prema tehnickim
uslovima za izvidjenje hidro radova, a nakon toga
izvrsiti ispiranje kompletne mreze.

Ispitivanje izvrsiti uz prisustvo komisije tehnickih lica
i zapisnicko ustanovljavanje o ispravnosti izvedenih
radova. m 202,00

UKUPNO PROTIVPOZARNA MREZA:

17




Poslovno servisni objekat
ul. Vejzovac Biha¢

Investitor: BIHAMK UG SARAJEVO
VODOVOD | KANALIZACIJA

9.0.

Sanitarni uredjaji

9.1.

Umivaonik sa dovodnom i odvodnom armaturom.

Dovod vode poniklovana jednorucna stojeca baterija
sa niklovanim vezama tip kao Grohe.

Umivaonik subway , proizvod kao Vitra,komplet sa
odvodnim koljenom d50 mm i sifonskom brtvom
44/40 mm , plocom sa armaturnim priklju¢cima 1/2"
s ukljuéenom zvuénom izolacijom , vijcima za
ucvrScenje keramike i svim potrebnim pricvrscnim
priborom i spojnim materijalom.

Odvod vode poniklovani polusifon Hansgrohe DN32
mm.

Sve komplet montirano i u pogon ispitano.

kom

1,00

9.2.

Umivaonik sa dovodnom i odvodnom armaturom
za 0sobe sa umanjenim tjelesnim sposobnostima

Umivaonik za osobe sa umanjenim tjelesnim
sposobnostima , proizvod kao Vitra , komplet sa
odvodnim kolienom d50 mm i sifonskom brtvom
44/40 mm , plo€om sa armaturnim prikljuécima 1/2"
s uklijuéenom zvuénom izolacijom , vijcima za
ucvrscenje keramike i svim potrebnim pricvrscnim
priborom i spojnim materijalom.UKIjuciti i
potkonstrukciju za umivaonik .

Dovod vode poniklovana jednorucna stojeca baterija
sa niklovanim vezama tip kao Grohe.

Odvod vode poniklovani polusifon Hansgrohe DN32
mm.

Dovod vode baterija jednoru¢na za umivaonik tip
kao “Grohe”

Odvod vode donji dio kao Viega polusifon za
umiovaonik, alkaplast pileta za umivaonik

Zidno nagnuto ogledalo vel.75 x 76 cm

uracunati u cijenu .

Sve komplet montirano i u pogon ispitano.

kom

1,00

9.3.

Oslonci uz umivaonik za osobe sa umanjenim
tielesnim sposobnostima

kom

2,00

9.4.

Schell ventil kutni 1/2”-3/8” sa filterom

kom

4,00
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9.5.

WC Solja sa poklopcem za WC Skoljku tip kao "Vitra
S50 -koja se sastoji od konzolne keramicke WC
Solje sa poklopcem i montaznog instalacijskog
elementa za WC $koljku visine ugradnje 112 cm s
niskoSumnim ugradnim vodokotlicem tip kao
(Geberit Duofix ) i Stednom dvokoli¢inskom (6/3lit)
metalnom tipkom za aktiviranje ispiranja
JInstalacijski element samonosiv za ugradnju u suho
montaznu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloZenu
gips kartonskim plo¢ama, komplet s inegriranim
kutnim ventilom priklju¢ka vode 1/2" , niskoSumnim
uljevnim ventilom ( db20/3 bara) odvodnim koljenom
d 90/110 mm sa zvucéno izoliranom obujmicom,
spojnim komadom za WC Skoljku ,zbrtvenim
manzetama i setom zvucne izolacije, vijcima za
ucvrscenje keramike i svim potrenbim priborom za
ugradnju prema uputama proizvodaca.WC skoljka je
konzolna proizvod kao Vitra S50

kom

1,00

9.6.

WC Solja za osobe sa umanjenim tjelesnim
sposobnostima sa poklopcem za WC Skoljku tip kao
"Vitra "S50 -koja se sastoji od konzolne keramicke
WC Solje sa poklopcem za osobe sa umanjenim
tielesnim sposobnostima i montaznog instalacijskog
elementa za WC $koljku visine ugradnje 112 cm s
niskoSumnim ugradnim vodokotlicem i Stednom
dvokoli¢inskom (6/3lit) metalnom tipkom za
aktiviranje ispiranja tip kao (Geberit Sigma50 art.
115.788) Instalacijski element samonosiv za
ugradnju u suho montaznu zidnu ili predzidnu
konstrukciju oblozenu gips kartonskim plocama,
komplet s inegriranim kutnim ventilom prikljucka
vode 1/2" , niskoSumnim uljevnim ventilom ( db20/3
bara) odvodnim kolienom d 90/110 mm sa zvu¢no
izoliranom obujmicom, spojnim komadom za WC
Skoljku zbrtvenim manzetama i setom zvucne
izolacije, vijcima za ucrsCenje keramike i svim
potrenbim priborom za ugradnju prema uputama
proizvodaca

kom

1,00

9.7.

Oslonci uz WC $olje za osobe sa umanjenim
tielesnim sposobnostima

kom

2,00
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9.8. [Pisoar sa dovodnom i odvodnom armaturom.

Dovod vode Elektronski ventil za ispiranje

Pisoar, senzorski , dovod s gornje strane, komplet
sa odvodnim koljenom d50 mm i sifonskom brtvom
44/40 mm , ploom sa armaturnim priklju¢cima 1/2"
s ukljuéenom zvuénom izolacijom , vijcima za
ucvrsCenje keramike i svim potrebnim pricvrscnim
priborom i spojnim materijalom.

Odvod vode poniklovani sifon DN32 mm.

Sve komplet montirano i u pogon ispitano. kom 1,00

9.9. [Nabavka elektricnog bojlera zapremine 50 | . kom 1,00

UKUPNO SANITARNI UREDAJI :

10.0. [Sanitarna galanterija

Za predvidiene tipove sanitarnog  pribora
podrazumjeva se nabavka transport i montaza
sanitarnog pribora sa sitnim materijalom za ugradnju
Prema arhitektonskim nacrtima.

10.1. [Nosac toalet papira kom 2,00
10.2 [Drzac rucnika kom 2,00
10.3. |Drzac sapuna kom 2,00
10.4. |Ogledalo 60x40 kom 2,00
10.5. |Etazer kom 2,00
10.6. |Drzac za tekuci sapun kom 2,00
10.7. |Dvokrake kuke za gardarobu kom 2,00

UKUPNO SANITARNA GALANTERIJA :
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11.0.

Ostali radovi

11.1.

lzrada projekta izvedenog stanja instalacija
vodovoda i kanalizacije za cijeli objekat i predaja
Investitoru u 3(tri)primjerka

pausal

11.2.

Izrada eleborata sa geodetskim snimkom izvedene
kanalizacije i ostalih podzemnih instalacija u tackam
ukrstanja, vezivanja i karakteristicnim tackama na
gradskoj poligonoj mreti.

pausal

11.3.

Nepredvideni radovi koji se mogu javiti u toku
izvodenja radova .Uzeti 3% od ukupne sume .

3%

UKUPNO OSTALI RADOVI :
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REKAPITULACIJA RADOVA
1.0. |Pripremni radovi
2.0. | Zemljani radovi
3.0. [Betonski radovi
4.0. |Asvaltni radovi
5.0. |Zidarski radovi

Montazni radovi

6.0. |Kanalizaciona mreza
7.0. |Vodovodna mreza
8.0. |Protivpozarna mreza
9.0. |Sanitarni uredjaji

10.0.

Sanitarna galanterija

11.0.

Ostali radovi

UKUPNO RADOVI
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