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-   Keramika-protuklizna sa ljepilom  2cm
-   AB ploča                                           15cm
-   Betonitna hidroizolacija         6-6,2mm
-   Podložni beton                              10cm
-   PVC folija
-   Termoizolacija                                5cm
-   PVC folija
-   Nabijeni šljunak                              20cm
    (Ms prema geomehaničkim izvještajima)
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-   Keramika u ljepilu                    2cm
-   Cem.estrih                                5cm
-   PVC folija
-   Termoizolacija                         5cm
-   AB ploča                                  15cm
-   Betonitna hidroizolacija       6-6,2mm
-   Podložni beton                       10cm
-   Nabijeni šljunak                     20cm
    (Ms prema geomehaničkim izvještajima)

-  "BAUDER" sintetička  folija-krovna hidro izolacija

-   Geotextil RPES 300gr/m2
-   Termoizolacija (polystiren)   15cm
-   Paropropusna vodonepropusna folija PE-AL
-   Nagibni estrih                         5-10cm
-   AB ploča                                  15cm

A B C D E F-  "BAUDER" sintetička  folija-krovna hidro izolacija

-   Geotextil RPES 300gr/m2
-   Termoizolacija (polystiren)   15cm
-   Paropropusna vodonepropusna folija PE-AL
-   Nagibni estrih                         5-10cm
-   AB ploča                                  18cm
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+4,50

-   Keramika u ljepilu                    2cm
-   Cem.estrih                                5cm
-   PVC folija
-   Termoizolacija                         5cm
-   AB ploča                                  15cm
-   Betonitna hidroizolacija       6-6,2mm
-   Podložni beton                       10cm
-   Nabijeni šljunak                     20cm
    (Ms prema geomehaničkim izvještajima)

-  "BAUDER" sintetička  folija-krovna hidro izolacija

-   Geotextil RPES 300gr/m2
-   Termoizolacija (polystiren)   15cm
-   Paropropusna vodonepropusna folija
-   Nagibni estrih                         5-10cm
-   AB ploča                                  15cm+4,50

0123
+7,09

T
e

r
.
2

2
3

,
4

0

N
i
v
.
2

2
3

,
4

0

0
,
2

5

1
:
-
2

,
0

 

0
,
5

0

-
4

,
0

4
%

0
,
1

5

0
,
0

0
%

0
,
0

3

1
:
0

,
2

 

3
,
6

0

-
2

,
4

6
%

3
,
6

0

2
,
1

5
%

0
,
0

3

1
:
0

,
3

 

1
,
9

7

0
,
0

0
%

2
,
9

0

1
,
0

0
%

0
,
1

0

0
,
0

0
%

5
,
1

6

3
,
5

3
%

0
,
1

5

0
,
0

0
%

0
,
0

3

1
:
-
0

,
2

 

9
,
9

1

2
,
6

2
%

2
,
1

5
0

,
0

0
%

223,95

gr
an

ic
a 

pa
rc

el
e

±0,00=223,97

postojeći teren

og
ra

da

 223,95

223,95

novoprojektovani teren

221.98postojeći teren

parking

222.10

222.01

222.13

222.94

221.98

222,38

g
r
a
n
i
c
a
 
p
a
r
c
e
l
e

gr
an

ic
a 

pa
rc

el
e

og
ra

da

223,95

223,95

223,95

223,53

223,89

Samouslužna autopraonica

+2,60
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- BB11-k      5cm
- AGNS-22   7cm
- Tampon  40cm
- Nasip

- BB11-k      5cm
- AGNS-22   7cm
- Tampon  40cm
- Nasip

- BB11-k      5cm
- AGNS-22   7cm
- Tampon  40cm
- Nasip

- BB11-k      5cm
- AGNS-22   7cm
- Tampon  40cm
- Nasip

manipulativna površina zelenilo zelenilopješačka staza

- BB11-k      5cm
- AGNS-22   7cm
- Tampon  40cm
- Nasip

- SBM 11s            5cm
- BNS22s              6cm
- BNS 32s             7cm
-  Tampon min.  50cm
- Kamena greda 25cm

Ulica Vejzovac

Zamjena materijala dubine 30-40cm
Min. modul stišljivosti 50 kN/m²

Zamjena materijala dubine 30-40cm
Min. modul stišljivosti 50 kN/m²

38
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PRESJEK 1-1

PRESJEK 2-2

ugradbena rasvjeta
u termoizolaciju

70

-  "BAUDER" sintetička  folija-krovna hidro izolacija

-   Geotextil RPES 300gr/m2
-   Termoizolacija (polystiren)   15cm
-   Paropropusna vodonepropusna folija
-   Nagibni estrih                         5-10cm
-   AB ploča                                  15cm
-  Termoizolacija
   (ugrađena rasvjeta)           10cm
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30.8°
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Slivnik

- "BAUDER" sintetička folija 1,5mm
- Geotextil RPES 300gr/m2
- XPS 5cm
- Paropropusna vodonepropusna folije
- AB ploča 20cm
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vertikalni oluk
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pokrov polikarbonat ploče 16mm
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BIHAMK UG SARAJEVO

POSLOVNO SERVISNI OBJEKAT

ULICA VEJZOVAC,

BIHAĆ

br. nacrta

velicina nacrta izmjena

sadržaj nacrta

lokacija

projektant

projektant voditelj

sifra posla

teh. kontrola

stepen projekta

GLAVNI PROJEKAT

saradnik

mjerilo

A

faza

datum

05

A3+

projekat

objekat

investitor

odg. projektant

ENCO d.o.o. Sarajevo, Ulica Džavida Haverića 1a

telefon/fax: 033/658763 , e-mail: enco@bih.net.ba

GLAVNI PROJEKAT

1:75 juli, 2019.

Kemal Pašalić, dipl.ing.arh.

Kemal Pašalić, dipl.ing.arh.

Beriz Povlakić, dipl.ing.arh.

07/2019
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