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Pravilnik o stazama za auto trke na kruznim stazama (A01)

OPSTI DIO

Clan 1.
Ovim Pravilnikom utvrduju se najmanji potrebni zahtjevi za pripremu i opremanje staza za realizaciju
trka na kruznim stazama.

OBJEKT, STAZA

Clan 2.

Objekti na kojima se mogu organizirati kruzne auto trke su:

- automotodromi, aerodromi i prometnice koje odgovaraju uslovima iz ovog Pravilnika.

Najmanja dozvoljena duljina staze je 2000 m. Najmanja dozvoljena Sirina staze je 6 m, s tim da
je na startnoj liniji najmanja Sirina 9 m.

Na startu mora biti obiljeZzena startno-ciljna crta i startna mjesta. Startna mjesta obiljezavaju se
tako da je prvo startno mjesto na dijelu prostora koje je blize prvom zavoju, a drugo lijevo ili desno 6
metara iza prvoga. Trece startno mjesto je 12 metara iza prvoga, Cetvrto 12 metara iza drugoga i tako
redom. Sirina startnog mjesta je minimalno 2 m, a dubina 1,50 m i taj prostor nazivamo "startna kockica".
Udaljenost prvog zavoja od startno-ciljne crte mora iznositi najmanje 200 m.

Svi zavoji moraju imati uredene i osigurane zone izlijetanja. Ukoliko je iste nemoguce izvesti
(prometnice), tada moraju biti zasticene New Jersey betonskim blokovima ili najmanje dvovisinski
postavljenim branicima uz zastitni zid od kamionskih guma.

Na isti nacin se zasti¢uju postojec¢i objekti u izletnim ili slicnim zonama koje je tesko ili
nemoguce ukloniti.

Nailazak na opasnije zavoje ili usporenja mora se posebno obiljezeni tablama. Preporucuju se
oznake 300, 200, 100, a najmanje 100 i 50.

Podloga mora biti asfaltna ili betonska (zracne luke), detaljno ocis¢ena i odmascena (prometnice).

PROSTORI ZA IZVODENJE TAKMICENJA:
Clan 3.
Vodstvo takmicenja

Prostor za rukovodenje trkom mora biti zasti¢en od osoba koji ne spadaju u rukovodstvo trke.
Prostor mora imati UKW radio vezu sa sudijskim mjestima, redarskom sluzbom, medicinskom i
vatrogasnim sluzbom. Preporucuje se telefon sa vanjskom linijom. Iz kancelarije takmicenja mora
postojati dobra vidljivost dogadanja na stazi, a svakako startnog prostora. Objekt moze biti i montazni,
ali mora biti zasti¢en od vremenskih utjecaja.

Prostor mora imati moguénost komunikacije sa sluzbenim spikerom na takmicenju kako bi
vodstvo takmicenja moglo dati vaZne obavijesti ili upozorenja.

Prostor za start, podij za startera, dodjela priznanja

Podij mora biti postavljen nad terenom najmanje 1 m.

Sa tog zasticenog mjesta izvodi se sva potrebna signalizacija vozacima, kao Sto je: startanje,
signalizacija zastavicama i tablama, finiSiranje i sl. Mjesto mora imati UKW vezu sa direktorom
takmicenja, a preko njega sa svim potrebnim sluzbama (pokazivali okruga, brojaci okruga, sudijska
mjesta). U sklopu prostora za start potrebno je postaviti i startne semafore (min. 2 kom na zajednickoj
komandi) sa propisanim svjetlima i displej, odnosno table za pokazivanje preostalog vremena treninga ili
preostalih okruga u trci vozacima. .

Prostor mora biti opremljen vatrogasnim aparatima i vatrogasnom sluzbom (vidi Clanak 4a, b).

Startno-ciljni prostor mora biti ozvuéen (razglas), ali da zbog buke ne smeta vodstvu takmicenja.

Na startno-ciljnom prostoru organizator je duzan organizirati proglasenje pobjednika i dodjelu
priznanja.

U tu svrhu potrebno je imati najmanje podij za proglasenje od 3 (tri) stepenice, uz prigodnu
dekoraciju, zasti¢en od koristenja neakreditiranih osoba.
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Prostor PIT-STOP LINE-a:

Mora biti postavljen tako da je ulaz u njega sa staze siguran, Sto se odnosi i na izlaz gdje mora
postojati crveno-zuto-zeleni semafor ili sudija sa zastavicama.

Brzina u Pit stop line-u ogranicava se na 60 km/h od ulaza do izlaza, a organizator je duzan
provoditi kontrolu brzine.

Vozaci, mehanicari i pratnja moraju u pit-stopu imati nesmetane uslove za rad.

Uz prostor Pit-stopa potrebno je osigurati mjesto za pokazivaCe vremena i ostalih obavijesti
vozacima od strane pratecih ekipa.

U vrijeme trajanja startne procedure(od starta kruga zagrijavanja pa do ulaska vozaca u prvi
zavoj po izvedenom startu) u Pit-stopu vaZe posebna pravila sigurnosti koje je organizator duzan objasniti
vozacima na sastanku (briefingu).

U prostoru Pit-stopa-a, opisan u elaboratu staze i Posebnom pravilniku, nalazi se omedeni prostor
za izvodenje STOP and GO kazne vozacdima. Prostor mora biti neometan od svih osim sudija na izvodenju
kazne. Iznimno prostor za STOP and GO kaznu moze se postaviti i na startno-ciljnom prostoru.

U prostoru Pit-stopa mora postojati mjesto za promptno ¢ekanje na intervenciju SAFETY CAR-a.

Prostor mora biti opremljen protupozarnim aparatima (vidi Clanak 4a).

Pit-stop mora biti ozvucen (razglas).

Sudijska mjesta:

Sudijska mjesta moraju biti tako postavljena da pruzaju najvecu mogucu sigurnost sudijama, da
svojim polozajem imaju kvalitetan pregled staze i dogadanja na istoj, te da su vidljiva voza¢ima radi
signalizacije.

Najveca udaljenost izmedu sudijskih mjesta ne smije biti veca od 300 m, iznimno na pravcima
500 m.

Sudijska mjesta moraju biti tako postavljena da na stazi ne postoji niti jedan dio koji nije
pokriven vidljivoscu.

Glavni sudija na zavoju i njegovi pomocnici moraju na sebi imati takvu odjecu koja nije u boji
glavnih zastavica, kako se vozaci ne bi dovodili u zabludu.

Preporuc¢uje se NARANCASTA odjeca i brojevna oznaka sudija (vrijedi za sve sudije u svim
sluzbama)

Preporucuje se i zastitna kaciga za sudije.

Oprema sudijskog mjesta mora sadrzavati:

- komplet zastavica i to: 2x zuta, plava, crvena, zelena, zuto-crvena na pruge, bijela
- tabla SC (Safety car)

- vatrogasni aparat (vidi Cl. 4a)

- prasak za posipanje za suho i mokro (min. 5 kg)

- metle, Cetke, u dovoljnom broju

- UKW radio vezu, TELEFON prema moguénostima

Sudijsko mjesto mora imati dovoljan broj obrazaca za opis dogadanja na sudijskom mjestu, te
startnu listu.

Ukoliko ima vise sudackih mjesta u istom sektoru potrebno ih je identi¢no opremiti.

Organizator mora u pricuvi imati rezervne metle, Cetke, prasak za posipavanje ulja (vapno).
Preporucuje se i vreca fine piljevine.

Park vozaca

Sluzi za parkiranje i rad na vozilima takmicara. Vozacima mora biti omogucen ulaz i parking
njegovog prateceg, servisnog vozila. Parking za osobna vozila vozacCa organizator nije duzan osigurati u
parku vozaca.

Park vozaca mora biti zasti¢en od nekontroliranog ulaska neovlastenih osoba.

Park vozaca mora imati min. sanitarne uvjete od 2 WC-a, pitku vodu na min. 5 slavina u
dovoljnim koli¢inama, prikljucke na elektricnu energiju i to min.10 KW snage.

Prostor parka vozaca treba biti asfaltiran, o¢is¢en, mora imati kante za odlaganje starog ulja i
kante za ostalo smece u dovoljnom broju.

Ugostiteljski objekt je obavezan na max. udaljenosti 500 m od parka vozaca.

U parku vozaca mora postojati dovoljan broj vatrogasnih aparata (vidi clanak 4a), pozarni put i
hidrant.

Park vozaca mora imati oglasnu plocu i mora biti ozvuéen (razglas).

"Parc-fermé"-zatvoreni parking

Sluzi za parkiranje i zavrsnu tehnicku kontrolu po zavrsetku natjecanja.
Prostor mora ogradom biti zasSti¢en od ostalog prostora, cuvan i kontroliran od strane osoba
zaduzenih za parc-fermé.
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Tehnicki pregled, komisija

Prostor tehnicke komisije mora biti natkriven, ograden i Cuvan. Preporuduje se garaza za
izvodenje tehnickog pregleda, no prostor se moze natkriti i Satorom. U radnom prostoru tehnicke komisije
mogu se kretati samo ovlastene osobe i takmicari koji onoga casa obavljaju pregled.

Komisija ima obavezno na raspolaganju mehanicku radionu, koju osigurava organizator, sa ravnim
betoniranim podom, potrebnim automehanicarskim alatom i dizalicom kako bi se tehni¢ka komisija mogla
istom koristiti u slucaju potrebe. Potvrdu o radioni predoCuje organizator Ziriju takmic¢enja na prvoj
sjednici.

Prostor za novinare

Prostor PRESS centra organizator je duzan osigurati u blizini odvijanja priredbe. Prostor mora biti
natkriven, zasti¢en od utjecaja vremena, opremljen minimalno telefonskom i telefaks linijom i
uredajima. U prostoru PRESS centra moraju postojati stolovi i stolice za neometan rad novinara, mora
postojati organizirana distribucija rezultata svim novinarima u dovoljnom broju. Rad PRESS centra treba
uskladiti sa priredbom i mora biti na raspolaganju tijekom trajanja priredbe. Prostor mora biti ¢uvan uz
dozvolu kretanja samo ovlastenim osobama i akreditiranim novinarima, snimateljima i slicno.

Preporucuje se oznacavanje novinara i snimatelja posebnim prslucima sa brojevnom oznakom,
prilikom njihova izlaska na stazu

Prostor za mjeritelje, obradu podataka

Prostor mora biti natkriven, zasticen od utjecaja vremena, osiguran i ¢uvan od neovlastenog
koristenja i smetnje radu ekipe.

Polozaj mora biti takav da mjeritelji imaju neometan pregled startno-ciljne linije.

Vodstvo takmicenja mora biti u neposrednoj blizini. Preporuca se UKW radio veza.

Prijemna kancelarija

Prostor prijemne kancelarije organizator je duzan osigurati za prijem vozaca sa pratnjom,
novinara i snimatelja, gostiju, uzvanika i slicno. U predmetnom prostoru vrsi se akreditacija i time
omogucuje ulaz i kretanje u odredenim zonama. Prostor mora biti natkriven i vidljivo oznacen plo¢om,
opremljen stolom i stolicama, svom potrebnom dokumentacijom i informacijama, vezom (UKW ili telefon)
sa vodstvom takmicenja.

Mjesto gdje ce se nalaziti prijemna kancelarija je duzan specificirati u Posebnom pravilniku.

Prostor za verifikaciju, lijecnik

Prostor za verifikaciju dokumenata, te lijecnicki pregled mora biti u zatvorenom prostoru,
zasticen od vremenskih utjecaja.

Prostor mora biti ¢uvan i kontroliran, uz vidno istaknutu satnicu rada, navedenu u Posebnom
pravilniku.

Prostor za lijeCnika mora biti od ostalog prostora odijeljen najmanje paravanom, u slucaju da
lijecnik nema odvojen prostor

Oprema prostora sastoji se od stolova i stolica.

Iznimno se moze dozvoliti rad verifikacijske komisije na otvorenom, natkrivenom prostoru
(lije€nik mora raditi u zatvorenom prostoru).

Prostor tajnistva/sekretarijata, ziri

Prostor tajnistva/sekretarijata i zirija mora biti u neposrednoj blizini vodstva takmicenja, u
zatvorenom prostoru zasti¢enom od utjecaja vremena.

Prostor mora imati komunikaciju sa vodstvom takmicenja.

Prostor mora biti Cuvan i zasticen od koriStenja osoba koje za to nisu ovlastene.

Stolovi, stolice, PC sa pisaCem i fotokopirni stroj obavezna su oprema tajnistva (sekretarijata).

Prostor za sastanak sa vozacima

Predmetni prostor mora biti u zatvorenom. Mora biti zasticen od ulaska osoba bez ovlastenja.
Kontrola osoba koje ulaze i prisustvuju sastanku (briefingu) potrebna je zbog evidencije prisustvovanja.
Po mogucnosti prostor opremiti stolicama, stolovima i ozvucenjem.

Tribine
Na prostoru starta-cilja i ostalim prostorima organizator moze postaviti tribine za uzvanike i

ostale gledatelje. Kod izrade tribina treba voditi racuna da su iste postavljene u skladu sa Zakonom o
zastiti na radu, staticki besprijekorne, da ne ugrozavaju zivote i imovinu ucesnika u takmicenju i da
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pruzaju najveéu mogucu sigurnost. Tribina ili neki drugi adekvatan prostor za uzvanike na startno-ciljnom
prostoru je obavezan.

Interventne sluzbe
Clan 4.

Protupozarna sluzba, spasavanje

Kao prva intervencija na stazi, parku vozaca ili pit-stopu smatra se intervencija sudija koji
moraju za to biti opremljeni najmanje sa::

- vatrogasnim aparatom $S6 na svakom sudijskom mjestu ali ne rjede od 300 m

- 4 kom vatrogasnih aparata S6 u prostoru pit-stopa

- 6 kom vatrogasnih aparata Sé u prostoru parka vozaca

- 4 kom vatrogasnih aparata S6 u prostoru starta
Sudije moraju biti osposobljeni za rad vatrogasnim aparatima na suhi prah tipa S.

Sluzba druge intervencije sastoji se od najmanje sa:
- RESCUE CAR navalno vozilo sa skarama za sjeCenje lima i vatrogasnim aparatima. MIN. 1
VOZILO.
- vatrogasno navalno vozilo sa pjenom i vodom
- vatrogasaca na liniji starta-cilja sa S50 aparatom
Dodatna oprema sluzbe za intervencije mora se sastojati od:
- oprema za ispravljanje prevrnutog automobila
- vatrootporni pokrivaci min.vel.150x150cm
- vatrootporne rukavice
Organizator mora u rezervi imati dovoljan broj vatrogasnih aparata u slucaju potrebe i
praznjenja. Svi vatrogasni aparati moraju biti atestirani.

Medicinske sluzbe:

Kao treca intervencija na stazi, parku ili pit stopu smatra se intervencija Hitne medicinske
pomodi. Ista mora biti opremljena i obucena za rad prema Medicinskom pravilniku BIHAMK-a.

HMP moraju udestvovati na natjecanju najmanje sa dva (2) vozila za potrebe intervencija na
stazi. Sluzbeni lijecnik na natjecanju odgovoran je za rad sluzbe.

Za potrebe hitnih intervencija u gledateljstvu moze se koristiti i HMP sa staze, ali samo u
pauzama natjecanja. Radi sigurnosti preporucuije se trece vozilo za rad sa gledateljstvom.

Vucna sluzba

Uz stazu moraju biti, u rezervi za intervenciju, najmanje dva (2) vozila za vucu koja
interveniraju po uputama direktora takmicenja. Ovisno o kvaliteti i konfiguraciji staze, iz obzira
intervencije SAFETY CAR-a, elaboratom staze moZe se propisati i veci broj vozila. Sva vozila moraju biti
opremljena sajlama za vucu, polugama za okretanje prevrnutog vozila i posudom za istjecanje ulja. Za
brza izvlacenja preporucuju se terenska vozila i traktori samo kao dodatno tehnicko sredstvo.

Redarska sluzba, MUP

Rad sluzbi potrebno je razraditi dogovorno sa MUP-om.

Predmetne sluzbe nemaju i ne smiju imati nikakvog upliva u sportsko provodenje takmicenja.
Sve aktivnosti na natjecanju potrebno je koordinirati sa Direktorom takmicenja.

Specifi¢nosti dogovora sa redarstvom organizator je duzan objaviti ziriju i svim zainteresiranima.

KOREKCIJE NA STAZI
Clan 5.

Sikane, usporenja
Ako je staza na aerodromu ili prometnici sa dugim pravcima, zbog smanjenja prosjecne i krajnje
brzine potrebno je izvesti usporenja (Sikane).
Usporenja se izvode na mjestima i na nacin kako propise komisija za licenciranje staze ali
najmanje i obavezno:
- prepreka u usporenju mora biti izvedena od New Jersey betonskih blokova ili od kamionskih
guma (min. 3 u visinu) medusobno povezanih.
- nailazak na usporenje mora biti oznacen tablama.
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- usporenje mora biti obojano dvjema razlicitim bojama i to sve lijeve prepreke isto i sve
desne prepreke istom bojom.

- u blizini mora postojati rezerva pripremljenih guma.

- u blizini mora postojati interventno vozilo.

- usporenje mora imati dovoljan broj sudija za potrebe intervencija i rada sa gumama.

Pravac

Pravce cija je Sirina preko 15 metara (aerodromi, zracne luke) je potrebno obiljeziti.

To se izvodi automobilskim gumama, ali se preporucuju cestarski/putarski gumeni cunjevi. U
slucaju da je podrucje jako vjetrovito, gumeni cunjevi se iskljucuju.

Automobilske gume moraju biti oznacene bojom istom kao i usporenja. Potrebno ih je postaviti
na razmaku od najvise 30 metara jedna od druge.

Ostalo

Zastita ostalih prepreka , prvenstveno na privremenim (ulicnim) stazama moraju biti tako
izvedene da pruzaju dodatnu sigurnost vozacu.

Saobracajni znakovi i ostale prepreke koje se mogu jednostavno demontirati, skinuti, potrebno je
DEMONTIRATI, privremeno ukloniti.

Zidovi, betonski ili kameni, koji su okomiti na pravac dolaska vozila, moraju biti dodatno
zasti¢eni ZIDOM od auto guma i to najmanje visine 1,20 metara sa gumama medusobno povezanima.
Na djelove takvog zida gdje putanja vozila dolazi <«na bocni udar» ne stavljaju se gume, vec je zid
«Cist». Predmetno se odreduje kod postupka licenciranja odnosno pregledom staze dan pred
takmicenja.

Kandelabri, hidranti, stabla (preko promjera 10 cm) i slicne prepreke, ako ih nije moguée
demontirati t.j. privremeno ukloniti, zasti¢uju se kamionskim ili auto gumama i to najmanje do visine
1.20 metara i najmanje Sirine 1.0 metar oko stupa, sa medusobno povezanim auto ili kamionskim
gumama.

Clan 6.

Gledaoci

Gledaoci moraju biti na mjestima gdje ne ometaju takmicenje.

Zone rezervirane za gledaoce moraju biti sigurne i zasti¢ene.

Gledaoci moraju od staze biti odvojeni Cvrstom zastitnom ogradom, zasticeni New Jersey
betonskim blokovima, celi¢nim branicima u trostrukoj ili dvostrukoj visinskoj izvedbi.

Za zastitu od “zalutalih letecih dijelova vozila” (retrovizori, branici, plastike, staklo i sl.), u
zonama blizu staze potrebno je odvojiti i zastititi zastitnom mrezom ¢vrsto postavljenom min. visine 2,50
m.

Sa MUP-om i sluzbama zastite potrebno je izraditi elaborat o zonama za gledaoce u smislu
njihove najvece sigurnosti. Predmetni elaborat sastavni je dio elaborata o licenciranju staze.

Organizator mora gledaocima omoguciti koristenje ugostiteljskih usluga i sanitarija.

Clan 7.

Elaborat staze

Elaborat staze izraduje se prije licenciranja i sastavni je dio zahtjeva za licenciranje.
Elaborat mora sadrZavati:

- skicu staze u mjerilu najmanje sa zonama za gledaoce uskladenu prema elaboratu MUP-a
1:1000.

- skicu staze sa objektima za izvodenje takmicenja (Clan 3.).

- skicu starta, pit-stopa, prostora za STOP-GO kaznu, prostora vodstva takmicenja u mjerilu
najmanje 1:500.

- skicu parka vozaCa sa ucrtanim prostorom za park fermé, sanitarnim objektima,
ugostiteljskim objektom, hidrantima, tekucom vodom, priklju¢cima elektricne energije,
pozarnim putem i sl.

- opisni dio uz elaborat.

- potrebne prethodne suglasnosti ili misljenja nadleznih organa o mogucnostima izdavanja
dozvoli, uvjerenja (MUP i druga nadlezna ministarstva i sli¢no).
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Clan 8.

Komisija za licenciranje staze

Na osnovu molbe organizatora, uplacene takse tj. troskova licenciranja, dostavljenog elaborata staze,
Komisija za licenciranje staze obavit ¢e pregled i o tome saciniti zapisnik.

Troskove licenciranja staze snosi organizator, a sastoje se od dnevnica za 3 clana komisije za licenciranje
i naknade za upotrebu vozila, kao i troskova smjestaja Clanova komisije (ukoliko postoji potreba). Sastav
Komisije za licenciranje odreduje Komisija za auto, moto i karting sport, tacnije predsjednik Komisije
koja je nadlezna za ovu oblast. Obavezno u svojstvu ¢lana Komisije mora biti i jedan iskusan takmicar u
disciplini na koju se licenca odnosi.

Zapisnik o licenciranju mora sadrzavati opis potrebnih radova koje je organizator duzan uciniti
vise od opisanog i predloZenog u elaboratu.

Ako su zahvati na stazi takve prirode da je naknadni pregled potreban radi kontrole preuzetih
obaveza, isti moZe obaviti predsjednik Komisije ili osoba koju on ovlasti.

Takav pregled moze se izvesti najkasnije 8 dana prije pocCetka takmicenja i o pregledu se mora
saciniti zabiljeska, kao dopuna ranije zabiljeske o licenciranju.

U slucaju da uslijed neizvedenih radnji i radova mora otkazati takmicenje, sacinit ¢e se zapisnik
o istom i proslijediti Predsjednistvu Komisije za auto, moto i karting sport na daljnje razmatranje.

Po izvrsenom pregledu staze (prvom ili naknadnom), a na osnovu zapisnika o licenciranju staze,
Komisija za auto, moto i karting sport izdaje privremenu licencu za stazu (ili istu odbija na osnovu
zapisnika).

Delegat Komisije za auto, moto i karting sport na takmicenju duzan je dan prije poCetka treninga
(po potrebi i na sam dan) izvrsiti provjeru opisanog i izvedenog na terenu, te u pisanom obliku izdati
dozvolu za odvijanje takmicenja ili za otkazivanje istog.

Licenca za stazu vrijedi 3 godine.

U slucaju da organizator posjeduje FIA dozvolu (licencu), Komisija za auto, moto i karting sport
ne izdaje licencu.

Ako se u meduvremenu na stazi rade takvi zahvati ili preinake da je nuzZan dodatni pregled,
organizator je duzan o tome izvijestiti Komisiju za auto, moto i karting sport i zatraziti pregled prije
isteka roka od 3 godine.

Ako se na samom takmicenju utvrdi da neki elementi iz elaborata nisu dovoljno sigurni za vozace
i gledaocje, Ziri takmicenja i delegat mogu promijeniti elemente na stazi ili uz stazu, u vrijeme odvijanja
takmicenja ili nakon, te o tome obavijestiti zainteresirane putem oglasne ploce (tokom takmicenja) ili
kopijom izvjestaja delegata ako obavijest slijedi nakon takmicenja.

€lan 9.

Saglasnosti, osiguranje ucesnika

Organizator je duzan prikupiti sve potrebne saglasnosti, dozvole i odobrenja, te osigurati sve
ucesnike u takmicenju prema vazec¢im zakonskim propisima, pravilima Komisije za auto, moto i karting
sport i FlA-e.

Tajnik/Sekretar na takmicenju odgovoran je za provedbu istog.

€lan 10.

Ekologija, zasStita okoline

Organizatoru se nalaze da ulozi sav napor kako bi zastitio podrucje izvodenja takmicenja od bilo
kakvog oneciscenja.

Posebnu brigu treba obratiti na onecis¢enja motornim uljem, uljem za kocnice i ostalim naftnim
derivatima. U tu svrhu potrebno je pripremiti posude, adekvatno oznaciti i organizirati njihovo praznjenje
na ekoloski prihvatljiv nacin.

Nastojati koristiti bioloski razgradive materijale za jednokratnu upotrebu ili materijale pogodne
za recikliranje.

Nastojati prigodnim obavijestima uputiti u¢esnike u takmicenju u potrebu oc¢uvanja okoline.

Clan 11.

OZNACAVANJE

Svaki od bitnih prostora za izvodenje takmicenja mora biti prigodno obiljezen natpisom.
Preporucuje se natpis na bosanskom i engleskom jeziku za prostore i sluzbe, kako slijedi:
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PRIJEM - ADMITTANCE, ENTRIES
TEHNICKI PREGLED - SCRUTINEERING
VERIFIKACIJA - SPORTING CHECKS
NOVINARI - PRESS
LIJECNIK - DOCTOR
OGLASNA PLOCA - OFFICIAL NOTICE BOARD
ZIRI STEWARDS OF THE MEETING
PARK FERME - PARC FERME
INFORMACIJE - INFORMATION

Clan 12.

Signalne table i zastavice

Table i zastavice koje se upotrebljavaju na takmicenju moraju biti odredenog oblika, boje i
veli¢ine, kako slijedi:

- CRVENA ZASTAVA - 80 X 100 cm min.
- OSTALE ZASTAVE - 60 X 80 cm min.
- TABLE 1,2,3,4,5 - 30 X 30 cm, plava podloga, bijeli broj
- TABLE 10 min, 5 min, 3 min, 1 min, 30 sec - 50 x 50 cm, plava podloga, bijeli broj
- TABLA 5 sec - 30 x 30 cm, zuta podloga, crni broj
- TABLA SAFETY CAR - 40 X 40 cm, bijela podloga, crna slova SC
- TABLA “WET RACE” - 20 X 50 cm, Zuta podloga, crna slova
- TABLA - “STOP - 20 X 40 cm, crna podloga, bijela slova
- GO” - 20 x 40 cm, bijela podloga, crna slova

- TABLA - “STOP-GO” promjera - crvena podloga, crna slova STOP
- OKRUGLA 30 cm - zelena podloga, bijela slova GO
- CRNA TABLA - 50 X 50 cm, crna podloga
- OGRANICENJE BRZINE 60 km/h - saobracajni znak ogranic¢enja brzine

Clan 13.

Zavrsne odredbe

Svi organizatori duzni su pridrzavati se ovog Pravilnika, te moraju svoje postojece elaborate
staze prilagoditi ovom Pravilniku i poslati ih u Komisiju za auto, moto i karting sport na uvid 60 dana prije
natjecanja, bez obzira na vaznost licence.

Izmjene, dopune i tumacenje ovog Pravilnika u isklju¢ivoj je nadleznosti Komisije za auto, moto i
karting sport.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donosenja.

Predsjednik Komisije za auto, moto i karting sport

Ozren Bozanovic
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